S-9 台 灣 全 能 解 碼 王 用 戶 手 冊
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國際上唯壹經過世界GP認證的解碼器！！
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5.指標
感謝妳選用S-9台灣全能解碼王！

爲了使您能夠充分的了解該設備的操作和性能，請您在使用前詳細閱讀此說明書。

    在打開包裝後，請檢查包裝盒裏有以下器件：

   S-9解碼王主機1部

   8CM高頻天線1根

   標准A型USB數據線壹根

   電源適配器1部（需自配三節AAANi-MH充電電池或普通AAA電池）

如有欠缺，請即與經銷商聯系！

1.簡介

　　手持式S-9台灣全能解碼王是壹系列的超小型手持式遙控器頻率測試解碼儀器，操作方便，性能可靠。

2.特點

    多功能LCD屏顯示

    最多9位數字顯示頻率

    模擬數字式雙信號強度指示（獨有測試距離功能）

    測試顯示保持

    50組測試數據保存

    電量指示

    人機交互式菜單

    附UV測試天線及USB電源適配器

 3.使用

　　(1)　按鍵功能

　　開啓電源後，顯示屏底部的按鍵功能指示欄裏標示出面板三個按鍵當前的功能。

　　［LIGHT］背光鍵，按動開啓或是關閉背光。在啓用背光後如連續5分鍾沒有任何按鍵動作，背光自動進入省電模式，自動關閉背光.

　　［MENU］進入設置菜單鍵。

　　［HOLD］發射鍵

　　［EXIT］退出菜單鍵

　　［SEL］選擇確認鍵，選擇後返回上壹級菜單

　　［NEXT］下壹個選擇鍵

　　［BACK］返回上壹級菜單鍵

　　(2).開啓及關閉電源 

　　關機狀態下，長按　F1　鍵2秒，進入工作狀態。

　　在工作狀態下。長按　F1　鍵2秒，顯示  POWER OFF!  關閉電源。

　　(3)　背光操作

　　在工作狀態下。點按  F1  鍵背光啓用，再次點按  F1  鍵關閉背光。在S-9台灣全能解碼王按鍵沒有任何操作5分鍾後，背光顯示進入省電狀態，背光自動關閉。

　　(4)　發射顯示操作

　　點按　F2+F3　鍵，對于剛收到的信號發射，顯示屏標題欄顯示[HOLD]圖標，再次點按  F2+F3  停止發射（长按为清除所有数据），顯示屏標題欄[HOLD]圖標不顯示。再次按F2+F3 鍵再次發射反向頻率（鎖門），在發射模式時，　F2　鍵的功能由[MENU]轉爲[SAVE]保存，按動　F2　鍵，可將頻率和信號強度按順序保存下來，顯示屏標題欄[SAVE]字樣閃動。保存完成後顯示屏標題欄[SAVE]不顯示，　F2  　鍵的功能恢複爲[MENU]，保持發射。

　　(5)　設置菜單操作　

　　點按　F2　，進入設置菜單[MENU]。

    設置菜單裏有三個選項，分別爲：

　　測試範圍 [RANGE] （注：最新版S9已取消此选项）
　　計頻閘門 [GATE]

　　用戶設定 [USER]

按動　F1　選擇要設定的項目，按　F2　選定進入下壹級菜單，按　F3　退出設置菜單。

　　(6)　設置拦截測試範圍[RANGE]

　　在設置菜單裏選定[RANGE]

　　按　F3　選擇拦截測試範圍。

　　50MHz-2.6GHz的輸入阻抗爲50歐（適合所有進口車型）

　　10Hz-100MHz 的輸入阻抗爲1M（適合部分國産車型）

　　(7)　計頻閘門設置 [GATE]

　　在設置菜單內選擇 [GATE] ，按　F2　進入[GATE]選項,按　F3　選擇合適的閘門時間。　F1　退出。

　　(8)　用戶設定[USER]

　　選項功能:

　　Hold　發射  發射顯示屏顯示

　　Save　保存  保存所測試到頻率數值

　　View　查看  查看所保存的頻率數值

　　Filter　濾波  在沒測試到信號時使顯示爲零

　　Auto off　自動關機 設爲ON後開機5分鍾後自動關機

　　1)　發射設定[Hold]

　　用戶設定裏選擇 [Hold] 

　　按　F3　 選擇[Auto]或是[Manual]，當選定[Auto]時，按　F2　進入保持啓動電平設定菜單，然後點按　F2　升高　F3　降低.當選定爲[Manual]爲手動保持，按　F1　或　F2　都可以返回上壹級設置菜單。
　　2) 保存設置 [Save]

　　用戶設定裏選擇 [Save]，選擇[Auto]爲自動保存，[Manual]手動保存。

　　啓用自動保存功能，要先把[Hold]功能設爲[Auto]，當所測信號強度超過自動保持啓動電平後，機器自動保存所測到的頻率和信號強度，保存時顯示屏標題欄有 [SAVE] 字符閃動。保存完畢 [SAVE] 熄滅。

　　手動保存，當工作狀態下，按 F3 使顯示屏保持顯示後，F2 功能轉換爲手動保存[SAVE]，按　F2　手動保存頻率和信號強度。保存時顯示屏標題欄 [SAVE] 字符閃動。保存完結 [SAVE] 熄滅。

　　3)　查看保存的數據 [View]

　　用戶設定裏選擇  [View]，顯示頻率及信號強度（可從強度上大概測出信號源的距離），右下角爲數據在儲存器內的位置。按　F2　查看下壹個數據。按　F3　查看下壹個數據。按F1返回上[User]。

　　4)　濾波選擇[Filter]

　　用戶設定裏選擇 [Filter]，選擇[ON]或[OFF]。默認設置 [ON]。[Filter]功能關閉可以使靈敏度達到最高。

　　5)　自動關機設定[Auto Off]

　　用戶設定裏選擇 [Auto Off]，選擇[ON]或[OFF]啓用或是關閉自動關機功能。

　　(9)　信號強度指示器

　　信號強度指示器使用模擬信號條和數字值同時顯示所測信號強度。信號強度指示器數字值可以指示分辯率爲1dB的高頻信號，端口測試最高靈敏度爲-40dBm，測試範圍 -40dBm -- +15dBm。采用天線感應測試方法時，S-9台灣全能解碼王所測試到的是相對值只能作爲參考。

4.保養

　　(1)存放S-9台灣全能解碼王

    若想長期存放手持式S-9台灣全能解碼王，在存放之前，請將S-9台灣全能解碼王內的電池取出。松開電池蓋羅絲，即可取出電池。

　　(2)給電池充電

    初次使用時，手持式S-9台灣全能解碼王內置的可更換式的Ni-MH充電電池（用戶自配）可能會電量不足，所以使用前，請進行充電。插入USB接口的電源適配器即可對S-9台灣全能解碼王充電。注，此手持式S-9台灣全能解碼王並沒有跟PC機連接交換數據的功能（后续更新版會有數據擦除和下載升級功能），所以不能與PC機的USB端口進行連接。此USB接口僅供充電和通過適配器連接電腦COM口。

　　當插入電源適配器時。顯示屏右上角LED燈紅色長亮，表示正在充電中。電池充電完畢，綠色長亮。

　　手持式S-9台灣全能解碼王在使用過程中，可以同時給手持式S-9台灣全能解碼王內置的電池進行充電。

　　手持式S-9台灣全能解碼王屏幕右上角電池指示符可以指示出當時內置電池的使用情況。指示符出現閃動時，表示電量不足，請盡快充電或是更換合適的電池。

　　(3)延長電池工作時間

　　在手持式S-9台灣全能解碼王自動關機功能設爲 [ON]　時，S-9台灣全能解碼王會自動關閉以保存電量。若5分鍾內未按任何按鍵，S-9台灣全能解碼王將會自動關閉。本S-9台灣全能解碼王采用3節 AAA  Ni-MH電池供電（用戶自配），S-9台灣全能解碼王內置Ni-MH電池充電電路，可以有效的對Ni-MH電池進行充電管理。在應急的情況下，也可采用大容量的堿性電池供電。但在采用堿性電池供電時，請不要企圖對堿性電池進行充電。

　　(4)校准（此功能需专业人士，客户请勿随意校准）
　　輸入已知的標准信號（固定碼2262遙控器爲315HMA），拆開電池合蓋，拆下電池，用充電器給S-9台灣全能解碼王供電，調節頻率基准，使顯示的數值等于標准信號即可。

5.保修服務

在正常的使用與維修情況下，保修期爲壹年。保修不適用于普通電池、充电器，或任何因錯誤使用、改裝、疏忽或因事故或非正常條件下操作或處理而導致損壞的産品。

6.本機采用標配8CM高頻天線，以配合國家之安全銷售策略，若用戶需增加接收測試距離，可自配加長高頻天線（20CM內）

  可做測試本田系列（原裝雅閣八代，奧德賽，飛度）

          尼桑系列（新天籁，風神，風度，藍鳥）

          現代系列（伊蘭特，途勝，雅紳特）

          別克系列（君威，賽歐，凱越，君越，GL8）

          雪弗蘭系列（景程，賽歐，樂騁，樂風，樂馳）

          豐田系列（銳志，凱美瑞，威馳，花冠，卡邏拉）

          鈴木系列（奧拓，羚羊，天語，雨燕）

          大衆系列（邁騰，速騰，捷達，高爾夫，寶來，POLO，志俊）

          福特系列（蒙迪歐，福克斯，嘉年華）

          日産系列（俊逸，骊威，骐達）

          起亞系列，雪鐵龍系列，馬自達323，斯柯達

          國産系列（海馬，比亞迪，吉利，紅旗，奇瑞，東南三菱等二線品牌）

  大部分原裝滾動碼和後加裝滾動碼（包括所有後裝防盜器，包括鐵將軍，PLC，佐敦，雄兵，天安，車之寶，英智，元閏，紅蝙蝠，贏時通等十大品牌），部分雙向碼，測試遙控信號後直接打開，間單快捷。可以測試所有定碼防盜器所發射出的信號，針對滾動碼,隱形碼,電腦碼,25位藍碼和紅碼,程序碼,固定碼，固定加長碼,都可以測試.外加裝更不用談包括假雙向碼,並儲存所測試的信號。(注：購買此産品，只作廠家、汽修廠、開鎖店測試遙控器使用，不作其它用途，否則後果自負.)

----------------------------------------------------------------------------

警告：限用于法律允許範圍，嚴禁觸犯法律後果自負

中華民國台灣帝國電子會社制造

地址：台灣花蓮縣玉裏鎮001段67之1地號
